AKTIVIT PD (¢islo 8)

specialni ¢isti €

Vlastnosti: Specialni voskova disperze pro dlouhodobou ochranu a lesk laminatovych podlah
a linolea, technologii tzv. tvrdého vosku.

Slozeni: kombinace akrylatovych disperzi, pfidavné latky, konzervaéni €inidlo 2-brom-2-nitro-
propan-1,3-diol

Davkovani: Pouziva se koncentrovany, pfipadné zfedény vlaznou vodou 1:1.

Pouziti:

Podlahu je tfeba pfed nandSenim nového voskového néatéru velmi dobfe odmastit, zbavit zbytkd

starych voskovych natérd (nejlépe pfipravkem AKTIVIT NF) a nechat dokonale vyschnout. Vosk

nanaSime od vnitfniho rohu mistnosti smérem ke dvefim zasadné v souvislych, malo prekryvajicich

se pasech, nejlépe pomoci roztirae, mikrovlaknového mopu, nebo ruéniho drzaku padu

a mikrovldknového navleku. Mozné je také pouziti bavinéného mopu, ale mirné zvySuje spotfebu

voskové disperze. Prvni vrstvu nechame vyschnout asi 30 minut a naneseme 2. vrstvu, tentokrat

v Uhlu 90° k p Gvodnimu sméru. Touto technikou ziskame jednolity povrch. V pfipadé potfeby (v

zavislosti na savosti podlahy) po zaschnuti naneseme jesté 3. vrstvu, ve stejném sméru jako prvni.

Na nezaschnuty povrch zasadné nestoupame!

Takto oSetfenou podlahu potom udrzujeme pfipravkem AKTIVIT UPD. Voskovy natér obnovujeme

v zavislosti na frekventovanosti prostort 1 az 3 x za rok.

Metoda pouziti: ruéni

Dulezité upozorn éni: Pripravek neni nebezpecny, ani neobsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné latky.

Skladovani a zachazeni: Skladujte v uzavienych originalnich obalech. Bézné skladovaci

podminky. Zadné zvlastni opatfeni.
Baleni: 5 litra
Expira €ni doba: 24 mésicu od data vyroby (datum vyroby a datum spotfeby uvedeno na obale)

Pripravek zdsadn & nemichejte s jinymi chemickymip Fipravky!

DRZITEL CERTIFIKATU KVALITY ISO 9001:2000 ~ mSGS

Vyrobce: Ing. Pavol Banak - BANCHEM, Rybny trh 332/ 9, P.O. Box 164, 929 01 Dunajska
Streda, SR, http:/www.banchem.sk/

Distribuce v €R: ARIM, s.r.0., Okruzni 1144, 500 03 Hradec Kralo vé 3, tel./fax: 495 541 227



